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Einseitige Kragarmregale



Unser Bestand an Sonderposten und Lagerware umfasst viele verschiedene Positionen. Diese sind in der Regel innerhalb weniger Tage versandbereit. Bitte schauen Sie unten oder teilen Sie uns Ihre Wünsche mit, wir nennen Ihnen kurzfristig unsere Möglichkeiten.
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Kragarmregal einseitig 2,15 x 0,50m






Beschreibung:

	Regalständer einseitig ca. 2150 mm hoch
	nutzbare Fuß- und Armtiefe 500 mm
	Fuß- und Ständerrücken sind fest verschweißt. Kein Verschrauben notwendig!
	Lochraster zur Armbefestigung alle 100 mm
	mit je 3 höhenverstellbaren Regalarmen mit Lastabweiser
	Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 250 mm
» 1000 kg je Arm / 3000 kg je Ständer
» bei 4 Ständern: je Armebene 4 x 1000 kg = 4000 kg
	mit Längs- und Diagonalverbänden nach Wahl:
» Achsabstand 1,00 m oder 1,25 m oder 1,30 m
	alle Teile feuerverzinkt
	inklusive Belastungsschild
	inklusive aller Schrauben und Muttern, ohne Bodenanker








Angebot herunterladen













Kragarmregal einseitig 2,60 x 0,60m






Beschreibung:

	Regalständer einseitig 2600 mm hoch
	nutzbare Fuß- und Armtiefe 600 mm
	Fuß- und Ständerrücken sind fest verschweißt. Kein Verschrauben notwendig!
	Lochraster zur Armbefestigung alle 100 mm
	mit je 3 höhenverstellbaren Regalarmen mit Lastabweiser
	Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 300 mm
» 850 kg je Arm / 2600 kg je Ständer
» bei 4 Ständern: je Armebene 4 x 850 kg = 3400 kg
	mit Längs- und Diagonalverbänden nach Wahl:
» Achsabstand 1,00 m oder 1,25 m oder 1,30 m
	alle Teile feuerverzinkt
	inklusive Belastungsschild
	inklusive aller Schrauben und Muttern, ohne Bodenanker








Angebot herunterladen













Kragarmregal einseitig 2,60 x 0,80m






Beschreibung:

	Regalständer einseitig 2600 mm hoch
	nutzbare Fuß- und Armtiefe 800 mm
	Fuß- und Ständerrücken sind fest verschweißt. Kein Verschrauben notwendig!
	Lochraster zur Armbefestigung alle 100 mm
	mit je 3 höhenverstellbaren Standard Regalarmen
	Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 400 mm
» 700kg je Arm / 2100kg je Ständer
» bei 4 Ständern: je Armebene 4 x 700 kg = 2800 kg
	mit Längs- und Diagonalverbänden nach Wahl:
» Achsabstand 1,00 m oder 1,25 m oder 1,30 m
	alle Teile feuerverzinkt
	inklusive Belastungsschild
	inklusive aller Schrauben und Muttern, ohne Bodenanker








Angebot herunterladen













Kragarmregal einseitig 2,60 x 1,00m






Beschreibung:

	Regalständer einseitig 2600 mm hoch
	nutzbare Fuß- und Armtiefe 1000 mm
	Fuß- und Ständerrücken sind fest verschweißt. Kein Verschrauben notwendig!
	Lochraster zur Armbefestigung alle 100 mm
	mit je 3 höhenverstellbaren Standard Regalarmen
	Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 500 mm
» 600 kg je Arm / 1800 kg je Ständer
» bei 4 Ständern: je Armebene 4 x 600 kg = 2400 kg
	mit Längs- und Diagonalverbänden nach Wahl:
» Achsabstand 1,00 m oder 1,25 m oder 1,30 m
	alle Teile feuerverzinkt
	inklusive Belastungsschild
	inklusive aller Schrauben und Muttern, ohne Bodenanker








Angebot herunterladen













Kragarmregal einseitig 3,00 x 1,20m






Beschreibung:

	Regalständer einseitig 3000 mm hoch
	nutzbare Fuß- und Armtiefe 1200 mm
	Fuß- und Ständerrücken sind fest verschweißt. Kein Verschrauben notwendig!
	Lochraster zur Armbefestigung alle 100 mm
	mit je 3 höhenverstellbaren Standard Regalarmen
	Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 600 mm
» 750 kg je Arm / 2250 kg je Ständer
» bei 4 Ständern: je Armebene 4 x 750 kg = 3000 kg
	mit Längs- und Diagonalverbänden nach Wahl:
» Achsabstand 1,00 m oder 1,25 m oder 1,30 m
	alle Teile feuerverzinkt
	inklusive Belastungsschild
	inklusive aller Schrauben und Muttern, ohne Bodenanker








Angebot herunterladen













Kragarmregal einseitig 3,20 x 1,80m






Beschreibung:

	Regalständer einseitig 3200 mm hoch
	nutzbare Fuß- und Armtiefe 1800 mm, Fuß mit Lastabweiser
	Fuß- und Ständerrücken sind fest verschweißt. Kein Verschrauben notwendig!
	Lochraster zur Armbefestigung alle 100 mm
	mit je 4 höhenverstellbaren Regalarmen mit Lastabweiser
	Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 1050 mm
» 500 kg je Arm / 2500 kg je Ständer
» bei 3 Ständern: je Armebene 3 x 500 kg = 1500 kg
	mit Längs- und Diagonalverbänden nach Wahl:
» Achsabstand 1,00 m oder 1,25 m oder 1,30 m
	alle Teile feuerverzinkt
	inklusive Belastungsschild
	inklusive aller Schrauben und Muttern, ohne Bodenanker








Angebot herunterladen













Kragarmregal einseitig 3,50 x 1,20m






Beschreibung:

	Regalständer einseitig 3500 mm hoch
	nutzbare Fuß- und Armtiefe 1200 mm
	Fuß- und Ständerrücken sind fest verschweißt. Kein Verschrauben notwendig!
	Lochraster zur Armbefestigung alle 100 mm
	mit je 3 höhenverstellbaren Standard Regalarmen
	Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 600 mm
» 750 kg je Arm / 2250 kg je Ständer
» bei 4 Ständern: je Armebene 4 x 750 kg = 3000 kg
	mit Längs- und Diagonalverbänden nach Wahl:
» Achsabstand 1,00 m oder 1,25 m oder 1,30 m
	alle Teile feuerverzinkt
	inklusive Belastungsschild
	inklusive aller Schrauben und Muttern, ohne Bodenanker








Angebot herunterladen













Kragarmregal einseitig 3,70 x 1,20m






Beschreibung:

	Regalständer einseitig 3700 mm hoch
	nutzbare Fuß- und Armtiefe 1200 mm
	Fuß- und Ständerrücken sind fest verschweißt. Kein Verschrauben notwendig!
	Lochraster zur Armbefestigung alle 100 mm
	mit je 3 höhenverstellbaren Standard Regalarmen
	Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 600 mm
» 900 kg je Arm / 2700 kg je Ständer
» bei 4 Ständern: je Armebene 4 x 900 kg = 3600 kg
	mit Längs- und Diagonalverbänden nach Wahl:
» Achsabstand 1,00 m oder 1,25 m oder 1,30 m
	alle Teile feuerverzinkt
	inklusive Belastungsschild
	inklusive aller Schrauben und Muttern, ohne Bodenanker








Angebot herunterladen













Kragarmregal einseitig 4,20 x 1,20m






Beschreibung:

	Regalständer einseitig ca. 4200 mm hoch
	nutzbare Fuß- und Armtiefe 1200 mm
	Fuß- und Ständerrücken sind fest verschweißt. Kein Verschrauben notwendig!
	Lochraster zur Armbefestigung alle 100 mm
	mit je 3 höhenverstellbaren Standard Regalarmen
	Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 600 mm
» 750 kg je Arm / 2250 kg je Ständer
» bei 4 Ständern: je Armebene 4 x 750 kg = 3000 kg
	mit Längs- und Diagonalverbänden nach Wahl:
» Achsabstand 1,00 m oder 1,25 m oder 1,30 m
	alle Teile feuerverzinkt
	inklusive Belastungsschild
	inklusive aller Schrauben und Muttern, ohne Bodenanker








Angebot herunterladen













Kragarmregal einseitig 4,20 x 1,50m






Beschreibung:

	Regalständer einseitig 4200 mm hoch
	nutzbare Fuß- und Armtiefe 1500 mm
	Fuß- und Ständerrücken sind fest verschweißt. Kein Verschrauben notwendig!
	Lochraster zur Armbefestigung alle 100 mm
	mit je 3 höhenverstellbaren Regalarmen mit Lastabweiser
	Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 750 mm
» 950 kg je Arm / 2900 kg je Ständer
» bei 4 Ständern: je Armebene 4 x 950 kg = 3800 kg
	mit Längs- und Diagonalverbänden nach Wahl:
» Achsabstand 1,00 m oder 1,25 m oder 1,30 m
	alle Teile feuerverzinkt
	inklusive Belastungsschild
	inklusive aller Schrauben und Muttern, ohne Bodenanker








Angebot herunterladen













Kragarmregal einseitig 4,30 x 1,20m






Beschreibung:

	Regalständer einseitig 4300 mm hoch
	nutzbare Fuß- und Armtiefe 1200 mm
	Fuß- und Ständerrücken sind fest verschweißt. Kein Schrauben notwendig!
	Lochraster zur Armbefestigung alle 100 mm
	mit je 3 höhenverstellbaren Standard Regalarmen
	Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 600 mm
» 900 kg je Arm / 2700 kg je Ständer
» bei 4 Ständern: je Armebene 4 x 900 kg = 3600 kg
	mit Längs- und Diagonalverbänden nach Wahl:
» Achsabstand 1,00 m oder 1,25 m oder 1,30 m
	alle Teile feuerverzinkt
	inklusive Belastungsschild
	inklusive aller Schrauben und Muttern, ohne Bodenanker








Angebot herunterladen













Kragarmregal einseitig 4,70 x 1,20m






Beschreibung:

	Regalständer einseitig ca. 4700 mm hoch
	nutzbare Fuß- und Armtiefe 1200 mm
	Fuß- und Ständerrücken sind fest verschweißt. Kein Verschrauben notwendig!
	Lochraster zur Armbefestigung alle 100 mm
	mit je 3 höhenverstellbaren Standard Regalarmen
	Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 600 mm
» 900 kg je Arm / 2700 kg je Ständer
» bei 4 Ständern: je Armebene 4 x 900 kg = 3600 kg
	mit Längs- und Diagonalverbänden nach Wahl:
» Achsabstand 1,00 m oder 1,25 m oder 1,30 m
	alle Teile feuerverzinkt
	inklusive Belastungsschild
	inklusive aller Schrauben und Muttern, ohne Bodenanker








Angebot herunterladen













Kragarmregal einseitig 5,20 x 1,20m






Beschreibung:

	Regalständer einseitig ca. 5200 mm hoch
	nutzbare Fuß- und Armtiefe 1200 mm
	Fuß- und Ständerrücken sind fest verschweißt. Kein Verschrauben notwendig!
	Lochraster zur Armbefestigung alle 100 mm
	mit je 3 höhenverstellbaren Standard Regalarmen
	Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 600 mm
» 850 kg je Arm / 2600 kg je Ständer
» bei 4 Ständern: je Armebene 4 x 850 kg = 3400 kg
	mit Längs- und Diagonalverbänden nach Wahl:
» Achsabstand 1,00 m oder 1,25 m oder 1,30 m
	alle Teile feuerverzinkt
	inklusive Belastungsschild
	inklusive aller Schrauben und Muttern, ohne Bodenanker








Angebot herunterladen













Kragarmregal einseitig 6,30 x 1,20m






Beschreibung:

	Regalständer einseitig 6300 mm hoch
	nutzbare Fuß- und Armtiefe 1200 mm
	Fuß- und Ständerrücken sind fest verschweißt. Kein Verschrauben notwendig!
	Lochraster zur Armbefestigung alle 100 mm
	mit je 3 höhenverstellbaren Standard Regalarmen
	Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 600 mm
» 900 kg je Arm / 4000 kg je Ständer
» bei 4 Ständern: je Armebene 4 x 900 kg = 3600 kg
	mit Längs- und Diagonalverbänden nach Wahl:
» Achsabstand 1,00 m oder 1,25 m oder 1,30 m
	alle Teile feuerverzinkt
	inklusive Belastungsschild
	inklusive aller Schrauben und Muttern, ohne Bodenanker








Angebot herunterladen
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	Ferdinand-Porsche-Straße 6, 
32339 Espelkamp
	+49 (0) 5743 - 93377- 0  
info∂bruckamp.de






	Qualität „Made in Germany“
	Regalsysteme direkt vom Hersteller
	Wir sind zertifiziert nach DIN EN 1090
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  zur Anfrage Kragarmregale






  
    Für welchen Bereich soll die Oberfläche geeignet sein
    
       
        
        Aussenbereich
       
       
        
        Innenbereich
       
    

    Weiter
  

 
  
    Wählen Sie eine Breite des Regals
    
      
      
        ≤ 0 m
        ≥ 500 m
      

      
        
        Alternative eingeben
      

    

    Weiter
  


  
    Wählen Sie eine Höhe des Regals
    Bitte wählen
2,14m
2,60m
3,00m
3,20m
3,50m
3,70m
4,00m
4,16m
4,20m
4,26m
4,68m
5,18m
6,30m
7,00m


    Weiter
  



  
    Wählen Sie die Armtiefe des Regals
    Bitte wählen
0,50m
0,60m
0,80m
1,00m
1,20m
1,50m
1,80m


    Weiter
  



  
    Wählen Sie die Anzahl der Regalreihen
    
      
      Alternative eingeben
    

    Weiter
  



  
    Wählen Sie die Anzahl der Ebenen
    Bitte wählen
3
4
5
6
7


    Weiter
  



  
    Wählen Sie eine Ständerausführung
    
       
        
        Einseitig
       
       
        
        Doppelseitig
       
    

    Weiter
  




  
    Sonstige Optionen (Mehrfachasuswahl möglich)
    
      
      Arme mit Lastabweiser
    

    
      
      Gitterroste
    

    
      
      Abrollsicherung
    

    
      
      Dachträger
    

    Weiter
  


  
    Wählen Sie die Belastung je Arm
    
      
      Alternative eingeben
    

    Weiter
  


  
    Ihre Persönlichen Daten:
    
    
    
    
    
    
    
      
      Die Datenschutzerklärung  habe ich gelesen und akzeptiert.
      (Pflichtfeld)
    
    Absenden
  
 

  
    
      
    
    Formular wird gesendet…

  


  
    
      
    
    Formular wurde gesendet!

  





  


  zur Anfrage Palettenregale




  
    Wie stark ist die Belastung
    
       
         500 kg
       
       
         1000 kg
       
       
         1500 kg
      
       
         2000 kg
      
    

    Weiter
  



  
    Für welchen Bereich soll die Oberfläche geeignet sein
    
       
        
        Aussenbereich
       
       
        
        Innenbereich
       
    

    Weiter
  



  
    Wie soll die Regaltiefe sein
    
       
        0,80 m
       
       
         1,10 m
       
    

    Weiter
  


  
    Wählen Sie eine Breite des Regals
    
      
         
          1,9 m
         
         
          2,8 m
         
         
          3,7 m
         
         
          4,7 m
         
         
          5,7 m
         
         
          7,6 m
         
         
          8,5 m
         
         
          10,3 m
         
         
          11,3 m
         
         
          13,2 m
         
         
          14,1 m
         
         
          16 m
         
      


      
        
          oder eine individuelle Breite
          
        
      


    

    Weiter
  


  
    Wählen Sie eine Höhe des Regals
    Bitte wählen
2,0m
2,5m
3,0m
3,5m
4,0m
4,5m
5,0m
5,5m
6,0m
6,5m
7,00m


    Weiter
  


  
    Wählen Sie die Anzahl der Ebenen
    Bitte wählen
2
3
4
5


    Weiter
  


  
    Auflagen/Optionen (Mehrfachasuswahl möglich)
    
      
      Durchschubsicherung
    

    
      
      Tiefenstege
    

    
      
      Gitterroste
    

    
      
      Rammschutz
    

    
      
      Holzboden
    

    Weiter
  



  
    Ihre Persönlichen Daten:
    
    
    
    
    
    
    
      
      Die Datenschutzerklärung  habe ich gelesen und akzeptiert.
      (Pflichtfeld)
    
    Absenden
  
 

  
    
      
    
    Formular wird gesendet…

  


  
    
      
    
    Formular wurde gesendet!
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